
Descrição
Limpa as válvulas, os sistemas de injecção, vias de
aspiração, motores de combustão, câmaras de com-
bustão e previne a formação de depósitos. Garante
assim um rendimento optimizado do motor e uma
melhor combustão do combustível. Isto protege o mo-
tor em situações de cargas elevadas, como por exem-
plo o trânsito citadino, percursos curtos e engarrafa-
mentos, reduzindo as emissões poluentes. Testado
para turbo e catalisador.

Características
reduz a formação de depósitos-
remove resíduos-
boa protecção contra a corrosão-
testado para turbos e catalisadores-
queima sem formação de cinzas-
compatível com o ambiente-
económico-
impede o congelamento do carburador-

Dados técnicos
Côr / aspecto hellbraun / light brown
Densidade a 15°C 0,809 g/ml

DIN 51757
Ponto de inflamação +63 °C

DIN ISO 2592
Ponto de fluidez < -40 °C

DIN ISO 3016
Viscosidade a 40°C <7 mm²/s
Forma flüssig / liquid
Odor charakteristisch /

characteristic

Campos de utilização
Para todos os motores a gasolina (motores de com-
bustão com injecção no colector).

Utilização
Adicionar ao combustível a cada abastecimento. O
conteúdo da lata é suficiente para até 75 l de combus-
tível.

Embalagens disponíveis
150 ml Lata chapa 2503

D-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cui-
dadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.
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Limpeza para valvulas

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Alemanha

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Serviço de hotline: 0800/8323230
Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de


