
Descrição
Combinação de substâncias de automistura, formula-
da de acordo com a tecnologia mais moderna de aditi-
vos e combustíveis. Produto de aplicação universal e
que aumenta a octanagem (RON) do combustível em 2
a 4 pontos dependendo do RON. Graças ao aumento
da performance do combustível, evitam-se danos no
motor causados por combustão detonante. O aumen-
to da octanagem permite um baixo consumo de com-
bustível.

Características
melhora o desempenho-
aumenta a octanagem-
previne danos no motor causados por combustão
detonante.

-

Dados técnicos
Côr / aspecto braun, klar / brown, clear
Base Additive, Naphta /

additives, naphtha
Densidade a 15°C 0,817 g/cm³
Ponto de inflamação 63 °C
Ponto de fluidez -45 °C
Viscosidade a 40°C < 7,0 mm²/s
Odor charakteristisch /

characteristic
Forma flüssig / liquid

Campos de utilização
Para o aumento da octanagem de gasolinas.

Utilização
Uma lata de 150 ml é suficiente para 50 l de gasolina.
Aumento do RON até 4 pontos. Deitar o aumentador
de octanagem Plus no depósito de combustível, de
seguida abastecer; a mistura ocorre por acção pró-
pria. Nota: Não armazenar o produto durante longos
períodos de tempo a temperaturas > 39°C!

Nota
ATENÇÃO: apenas se pode encomendar fora da Euro-
pa.

Embalagens disponíveis
150 ml Lata chapa 8355

D-E-P
200 l Bidão chapa 8858

D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cui-
dadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.
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